VZOROVE PRICNE REZY
M 1:50

PARKOVISTE

Rez ”A”

VOZOVKA

PARKOVISTE ZATRAVNENQ.
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OHUMUSOVANO TL.100mm
A ZATRAVNENO

BETONOVY OBRUBNIK ABO 100/15/25
DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU

BET.OBRUBNIK ABO 100/10/25

DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU

BETONOVY OBRUBNIK ABO 100/15/25
DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU
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ZEMNI KRAJNICE \—STAVAJICI ZPEVNENI
ZHUTNENA— D=95%PS —VYBOURA SE
def2=min45MPa
BETONOVE DISTANCNI DLAZDICE DL 80mm CSN 736131  —
DROBNE DRCENE KAMENIVO fr.4—8mm 40mm CSN EN 13285 —|
VIBROVANY STERK 8V 150mm &SN EN 13285 —]
STERKODRT 0/63 8DpAmin150mm €SN EN 13285 —
GEOTEXTILIE-500gr/m2 - —
CELKEWM min 420mm
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 40mm EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE—0,5kg/m2 — @SN 736129

ASFALTOVY BETON PODKLADNI(
C¢SN EN 13108-1, TKP Kap. 7

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE-0,5kg/m2

SMES STMELENA CEMENTEM
STERKODRT 0/63

ACP 16+ 80mm EN 13108-1

- CSN 736129

SC €8/10 150mm €SN EN 14227—1—

8D, 150mm CSN EN 13285

Pozn@mka:

NA VRSTVE SC CB/10 BUDE PROVEDENO OPATRENI PROTI TVORBE REFLEXNICH TRHLIN
A TO PREHUTNENIM VRSTVY V DOBE TVRDNUTI VIBRACNIM VALCEM.

CELKEM 420mm

KAMENIVO fr. 8/16
TRATIVODNI TRUBKA PVC DN150
STERKOPISEK

PARKOVISTE:

—— VIBROVANY STERK

— STERKODRT 0/63

—— GEOTEXTILIE-500gr/m2

—— BETONOVE DISTANCNI DLAZDICE DL 80mm CSN 736131
—— DROBNE DRCENE KAMENIVO fr.4—8mm 40mm CSN EN 13285
8V 150mm CSN EN 13285

8D, min150mm &SN EN 13285

CELKEM min 420mm
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0,50 2,00

BET.OBRUBNIK ABO 100/10/25cm
DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU

OHUMUSOVANO V TL.100m
A ZATRAVNENO

stavajict = 2%
terén !

0,1

BETONOVY OBRUBNIK ABO 100/15/25¢m
DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU

BETONOVA PRIDLAZBA:3—RADEK DLAZBY 20/10/8cm
KLADENY PODELNE DO BET. LOZE S BOCNI OPEROU

SPARU STROJNE ZARIZNOUT
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STAVAJICI CHODNIK —/

A OBRUBNIK
—VYBOURA SE

Chodnik:

BETONOVA DLAZBA SEDA(200/100/60mm)—CSN 736131—1 DL  60mm —|

SPARY ZAPISKOVAT KREMIEITYM PISKEM fr. 0—2mm

DRCENE KAMENNVO fr.4—8mm—CSN 736126 40mm —

STERKODRT 0/32—-CSN 736126 SD  150mm —

CELKEM 250mm

stavajict
vozovka

Vzorovy rez napojent
na stavajict vozovku

STAVAJICT KOMUNIKACE ‘ NOV& KOMUNIKACE

VAN

ZAREZANE STYC.HRANY
STUPNOVITE PO VRSTVACH

\4

stév. I ]1

vrstvy vozovky |
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VED.PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL

ING. LUBOS KASPAREK | ING.LUBOS KASPAREK | HP DESIGNJET 500 ING. LUBOS KAsPAREK
- projektova a inZ.kancelaf

INVESTOR : Mésto Rajhrad,Masarykova 32, 664 61

MISTO STAVBY: k.d. Rajhrad IC 45605459

STAVBA : , DATUM : 05/2025
STAVEBNI UPRAVY CHODNIKU CISLO ZAKAZKY -
A PARKOVACICH PLOCH 0CeL: pos
V UL.SAFARIKOVA A DOBROVSKEHO p— JIHOMORAVEKY
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